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1. ZAKRES ROBOT

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepisdw zwigzanych
z prowadzeniem robdt budowlano — instalacyjnych wykonania instalacji c.w.u. wraz z montazem
wodomierzy zimnej wody

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady pofaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzgdzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego
ujecia

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami UE

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr)

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

1.3 SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT
Wykonania instalacji c.w.u. zakresem swym obejmuje szczegdétowo nastepujgce roboty:

— Wytyczenie i wykonanie piondw instalacji c.w.u.

— Rozprowadzenie instalacji c.w.u. w mieszkaniach

— lzolacja rurociggéw

— Montaz armatury

— Montaz wodomierzy cieptej wody — 86 szt.

— Montaz wodomierzy zimnej wody — 18 szt.

— Wymiana wodomierzy zimnej wody — 68 szt.

— Dezynfekcja rurociggow

— Montaz oraz uruchomienie urzadzenia do zdalnego odczytu
— Préby szczelnosci na zimno i na gorgco



1.4 OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wszystkie w/w roboty, nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgcymi
odpowiedniego rodzaju robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszgcymi nie wymienionymi w tych punktach.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej ustalonej) projektanta
i inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych w Zzadanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspodfpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU URZADZENIA ZDALNEGO ODCZYTU

Wykonawca zamontuje urzadzenie do odczytu modutéw radiowych, nastepnie skonfiguruje je
z wodomierzami. Po wykonanych robotach nalezy system sprawdzi¢, uruchomi¢ a na dowdd
sprawnosci dziatania systemu nalezy wygenerowac wydruki prébne.

1.6 NAZWY | KODY ROBOT

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowac wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

— uzyskad brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wtasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
BHP i ppoz.

2.2 WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Armatura instalacji c.w.u (zawory kulowe, regulacyjne itp.)

Rurociagi
Izolacja



2.3 WYSZCZEGOLNIENIE DODATKOWYCH MATERIALOW

Oprdécz materiatéw i wyrobdw podstawowych do montazu instalacji c.w.u. bedg zastosowane:
- systemy mocowania rurociggéw i ich elementéw

- rury przepustowe

- Srubunki

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggéw

- ksztattki do instalacji z rur z tworzyw sztucznych

- chemia instalacyjna

- otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.w.u.

- urzadzenie do odczytu modutéw radiowych

3 SPRZET
3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Sprzet do montazu musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych

— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

— czestotliwosci i zakresu stanu technicznego

— przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

3.3 WYKAZ SPRZETU

Agregaty pradotwoércze
Sprezarki

Gietarki

Zaciskarki
Gwintownice

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami bhp, branzowymi i technicznymi.

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA

Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne

z odpowiednimi normami w zakresie:
— ilosci przewozonego materiatu



— sposobu jego uktadania na srodku transportowym
— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi

i technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA
Roboty montazowe instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami mianowicie:
Wymogi odpowiednich Polskich Norm

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) oraz projektami wykonawczymi i normami

5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, np.:
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

5.3 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét.

Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

5.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy



5.5 OCHRONA PRZED SUBSTANCAMI SZKODLIWYMI
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.

6.2 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA INSTALACJI C.W.U.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji c.w.u. nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobéw i
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisow, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2 BADANIA | POMIARY (SPOSOB | CZESTOTLIWOSC)

Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowad jako czesé
sktadowg protokotéw odbioru i zatgczy¢ do Dziennika Budowy- dotyczy to m.in. powykonawczych
operatéw geodezyjnych, protokotdw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek
montazowych.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécic¢ na badanie i odbidr robdt zanikajgcych a mianowicie:
— badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg

— badania montazu rurociggéw

— badanie izolacji cieplnej

— badania regulacji

— badania szczelnosci w stanie gorgcym



6.3 OCENA WYNIKOW BADAN

Ocena wynikow badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcymi dla kontrolowanego
zakresu robot.

Nie dopuszcza sie zwiekszania lub zmniejszania zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej
z obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbiér robét w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normamii przepisami
oraz - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg protokoty odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze

— karty gwarancyjne

— wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

7.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Catosc robodt nalezy wykonad i odebraé zgodnie z:

— Projektem Wykonawczym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z
pozZniejszymi zmianami

— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i olejowe” wydanie Il
Warszawa 2000 r.

— ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",

— Dokumentacjg techniczno-ruchowg poszczegdlnych urzadzen

W trakcie prowadzenia robét przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.



