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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-368 Gdanisk, al. Rzeczypospolitej 4/155

Tel. 58-324-59-77éfax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 342/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Andrzej Balachowski
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 30.11.1988 r. w Wejherowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0280/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Adam Andrzej Balachowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

1) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACEGO
isji Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okr¢gowej Komisjy/Kwali yjnej

> e W . g . .
AR mgr inz. Macjej Malinowski
tEROY,

CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Andrzej Batachowski

81-470 Gdynia ul. Powstania Wielkopolskiego 127/12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W18-PFZ-4D1 *

Pan Adam Andrzej Batachowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0032/17

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UX9-CES-S53 *

Pan Jacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3006/01

adres zamieszkania ul.Laurowa 20, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkoéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, Ze:

projekt instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja w budynku wielorodzinnym

przy ul. Zamenhoffa 13 Gdyni

w branzy: sanitarna

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Batachowski mgr inz. Jacek Maniszewski

upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie —upr. budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

nr POM/0280/PWBS/16 nr 117/Gd /00



II.  Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:
- Zlecenie inwestora
- Podktady budowlane obiektu
- Uzgodnienia z inwestorem
- Programy komputerowe SANKOM wspomagajace obliczenia wewnetrznych
instalacji c.w.u.
- Inwentaryzacja z natury

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej
instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja w istniejagcym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Gdyni przy ul. Zamenhoffa 13.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebiegu instalacji , dobor S$rednic,

wymaganej armatury a takze przeprowadzenie obliczen dla projektowanej instalacji.

1.3 Charakterystyka budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem mieszkalnym,
pieciokondygnacyjnym, czeSciowo podpiwniczonym. W budynku znajduje sie 85 lokali

mieszkalnych.

1.4 Rurociagi i armatura

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur firmy Comap typu BetaSKIN
PE-RT/AL/PE-RT oraz MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spetniajacy
norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych rownorzednych typu PE-

RT/AL/PE-RT/PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z
8



aluminium zgrzewanego doczotowo, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43
W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne rownorzedne, wykonane z mosiagdzu
cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w
komplecie z tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne
potwierdzenie zaprasowania ztaczki). Polgczenia wykonac zgodnie z wytycznymi firmy

Comap.

Instalacje cieptej wody rownowazy¢ za pomocg zaworu AQUASTORM.
Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji. WartoSci
nastaw na zaworach podano na rozwinieciu instalacji. Uzytkownikéw instalacji nalezy

poinstruowac o prawidtowej eksploatacji zaworow z gtowicami termostatycznymi.

1.5 Instalacja cieplej wody uzytkowej

1.5.1 Rozwiazania projektowe

Instalacja wody cieptej (wraz z cyrkulacja) zasilana bedzie z pomieszczenia wezta
cieplnego.

Instalacja sktadac¢ sie bedzie z siedmiu piondw, z czego piony 1-5 wyprowadzone
s3 z poziomu piwnicy za$ piony 6 i 7 z parteru nad niepodpiwniczong cze$cig budynku.
Prowadzenie poziomu instalacji na parterze wzdluz osi korytarza, mocowanie na
zawiesiach- przebieg ten wymuszony jest istniejgcymi instalacjami: gazowa i wodociggowa,
zajmujgcymi sgsiednie $ciany. Pod sufitem parteru wykonac¢ nalezy odsadzke pionu nr 4.

Piony prowadzi¢ nalezy obok istniejacych szafek gazowych, wodomierze
montowac w skrzynkach pod sufitem w celu wygodnego przejscia do mieszkan.

Opomiarowania cieptej wody winny umozliwia¢ zdalny odczyt.

Przewody nalezy mocowac do $cian typowymi uchwytami z wktadka gumowa w
rozstawie nie wiekszym niz co 1,0 m. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych obustronnie uszczelnionych pianka poliuretanowa.

Trase prowadzenia instalacji oraz Srednice przewod6w pokazano na zataczonych
rysunkach.

W lokalach nalezy wilaczy¢ sie w istniejaca instalacje cieptej wody, w miare

mozliwoSci wigczac sie w miejscu poprzedniego Zrddia ciepta.



Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace ze spustem umozliwiajgce
odwodnienie instalacji. Pod pionami cyrkulacyjnymi (zgodnie z rysunkiem) nalezy
zamontowa¢ zawory rownowazace AQUASTORM T PLUS 1 z brazu, z ptynng nastawa
wstepna.

Po zmontowaniu instalacji nalezy dokona¢ préby szczelnosci na zimno na
ci$nienie 0,9 MPa . Po wykonaniu proby szczelno$ci na zimno dla instalacji cieplej wody i
cyrkulacji nalezy wykonac probe szczelno$ci na goraco na parametry robocze 559 C.

Po wykonaniu préby szczelnoSci poziomy rozprowadzajace z rur nalezy

zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki PU.

1.5.2 Wyniki obliczen programu SANKOM

Ogolne
Ciepta Cyrkul.

Temperatury A0£06 |7/ R O L 55,0 46,4

Ci$nienie dyspozycyjne, [m] .....ccocvvnrnee. 35,80 0,67

Ci$nienie hydrostatyczne, [m] ............ 14,80

Suma normatywnych wyptywaéw, [1/s] 17,85

Obliczeniowy przeptyw, [1/s] ..cccovernenne. 2,35 0,064

Liczba wymian wody cyrkul,,[1/h] 2,06

Odbiornik Krytyczny .......cccecevemerenenieniensennes

Cis$nienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00

Dtugosc¢ gatezi krytycznej, [m] ......... 18,09 37,65

Opor gatezi do odbiornika kryt.[m] 12,30 0,67
Nastawy

Symbol Dn Nastawa Qcyr Kvcyr dPcyr
[mm] [1/s] [m3/h] [m]

AQUASTROM T PLUS 1 15 T48°C n0,98 0,008 0,136 0,462
AQUASTROM T PLUS 1 15 T47°C n0,66 0,006 0,085 0,649
AQUASTROM T PLUS 1 15 T48°C n0,82 0,007 0,106 0,534
AQUASTROM T PLUS 1 15 T48°C n0,88 0,007 0,117 0,499
AQUASTROM T PLUS 1 15 T48°Cnl,06 0,009 0,150 0,452
AQUASTROM T PLUS 1 15 T49°Cnl,26 0,011 0,184 0,432
AQUASTROM T PLUS 1 15 T49°Cn2.0 0,016 0,305 0,357
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1.5.3 Zestawienie materialow

Rury
Numer L
Symbol| dn katalogowy | proj. Producent Opis
[mm] [m]
Rury wielowarstwowe
BETASKIN 16x2 |B212002002 [456,5/COMAP BetaSKIN (PE
Rury wielowarstwowe
BETASKIN 20x2 (B212004001 22,2|COMAP BetaSKIN (PE
Rury wielowarstwowe
BETASKIN 32x3 [B212006001 0,7|COMAP BetaSKIN (PE
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 16x2 |B112002003 2,7|COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 20x2 (B112004001 13,5|COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 26x3 [B112005001 40,5(COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 32x3 [B112006001 48,5(COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 40x3,5 [B111006004 11,7|COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 50x4 |B111007004 25,2|COMAP MultiSKIN (P
Rury wielowarstwowe
MULTISKIN 63x4,5 [B111008004 2,7|COMAP MultiSKIN (P
Izolacje
L/F
Symbol rur Symbol DwxG proj Opis
[mm] [m..m2]
Otulina do izolowania ciepto i
BETASKIN PIANKA PE 16x20 | 423,7m vA
Otulina do izolowania ciepto i
BETASKIN PIANKA PE 16x35( 32,9m vA
Otulina do izolowania ciepto i
BETASKIN PIANKA PE 20%20 18,9m vA
Otulina do izolowania ciepto i
BETASKIN PIANKA PE 20%35 3,4m vA
Otulina do izolowania ciepto i
BETASKIN PIANKA PE 32x20 0,7m vA
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 16x20 2,7m vA
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 20%20 13,5m vA
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 26x20| 349m vA
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 26%35 56m vA
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Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 32x20| 38,5m Z
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 32x35 9,9m Z
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 40x20 11,7m Z
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 50x25 8,2m Z
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 50x40 17,1m Z
Otulina do izolowania ciepto i
MULTISKIN PIANKA PE 64x45 2,7m Z
Armatura
Symbol Symbol dn N Producent Opis
rur proj
[mm] | [szt.]
BETASKIN AQUASTROM T 15 7 | OVENTROP Zawor
PLUS 1 termostatyczny
Aquastrom T
BETASKIN CPR-RP 1.6 C 15 85 | BMETERS Wodomierz
jednostrumieniowy -
mo
BETASKIN ZAW KUL 15 85 Zawor kulowy
(przyjmowac tylko
w
BETASKIN ZAW ZWROT 15 85 Zawor zwrotny
(przyjmowac tylko
MULTISKIN | ZAW ODC SK 20 1 Zawor  odcinajacy
skos$ny (przyjmo
MULTISKIN | ZAW ODC SK 25 4 Zawor  odcinajacy
skos$ny (przyjmo
MULTISKIN | ZAW ODC SK 32 2 Zawor  odcinajacy
skos$ny (przyjmo

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane cato$¢ obszaru oddziatywania inwestycji mieSci

sie w cato$ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.
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1.7 Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z :

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
Dz.Ust. nr 10/95 poz.46, dziat IV - “Wyposazenie techniczne budynkéw” )

e Zaleceniami producenta urzadzen ;

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz.II Instalacje Sanitarne .

Projektant:

13



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

ZADANIE:

OBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

[ OCHRONY ZDROWIA

Montaz wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Urzqd Miasta Gdynia
Al Marsz. Pitsudskiego 53/54
81-382 Gdynia

mgr inz. Adam Batachowski

upr. sanitarne POM/0280/PWBS/16

wrzesien 2017
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1.0 Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Tematem opracowania jest INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA przedsiewziecia polegajacego na montazu instalacji cieptej wody uzytkowej
wraz z cyrkulacjg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdyni przy ul. Zamenhoffa
13.

2.0 WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek mieszkalny starego typu.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.
4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy szczegblng

uwage zwrdéci¢ na prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych.

5.0 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét

szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t wykonawczych winni by¢ przeszkoleni i

pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z uzyciem elektronarzedzi.

15



6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia

- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wtasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac
- zapewnienie ubran roboczych

- zachowanie przepis6w bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robét

- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

- zapewnienie wiasciwych drog ewakuacji

Projektant

mgr inz. Adam Batachowski
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