SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.1.00.
CPV -45331100-7

DLA ZADANIA: budowa instalacji c.o0. oraz c.w.u. w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Gdynia ul. J. Widniewskiego 9, dziatka 762 obr. 0026 Srédmieécie

INWESTYCJA: In-stalacja.centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej

ADRES: ggggigrg;rti\é\gzziewskiego 9 dziatka 762 obr.

INWESTOR: URZAD MIASTA GDYNI

ADRES INWESTORA: Gdynia Al. Zwyciestwa 52/54, 81-382 Gdynia

OPRACOWAL.: mgr inz. Jacek Maniszewski

DATA WYKONANIA: Grudzien 2017 r.




1. ZAKRES ROBOT

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepisdw zwigzanych
z prowadzeniem robdt budowlano — instalacyjnych wykonania instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej.

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Roboty budowlane sg to prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, niestanowigcych biezgcej konserwacji

Urzadzenia budowlane s3 to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robét

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzagdku od momentu przekazania
do dnia koricowego odbioru robdt

Warunki Srodowiskowe sg ustalane w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie

Plan BIOZ- plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 ze zmianami)

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie

Wyraéb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa

Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) — instalacja ogrzewcza stuzaca do rozprowadzenia wody miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach budynku w celu ich ogrzewania

Instalacja wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzacych do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wode oraz wodg cyrkulacyjng

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumow i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci
ciepta oddawanego przez grzejniki, skréconej zywotnosci instalacji na skutek korozji

1.3 SZCZEGOLOWE ZAKRESY ROBOT

Wykonania instalacji c.o. zakresem swym obejmuje szczegdétowo nastepujace roboty:
— Demontaz istniejacych instalacji lokalowych oraz lokalowych zrédet ciepta



— Wytyczenie i wykonanie pionéw instalacji c.o.

— Rozprowadzenie instalacji c.0. w pomieszczeniach
— lzolacja rurociggéw

— Montaz armatury

— Dostawa i montaz grzejnikéw

— Préby szczelnosci na zimno i na gorgco

Wykonania instalacji c.w.u. zakresem swym obejmuje szczegdétowo nastepujgce roboty:
— Wytyczenie i wykonanie piondw instalacji cieptej wody

— Rozprowadzenie instalacji c.w.u. w pomieszczeniach

— lzolacja rurociggéw

— Montaz armatury

— Proby szczelnosci na zimno i na gorgco

1.4 OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wszystkie w/w roboty, nalezy wykonywaé zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgcymi
odpowiedniego rodzaju robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, w petnym zakresie tzn. wraz z robotami
towarzyszgcymi nie wymienionymi w tych punktach.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej ustalonej) projektanta
i przedstawiciela inwestora, w celu podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspodfpracujgce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich niewaznosci.

1.5 NAZWY | KODY ROBOT

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow nalezy

zachowa¢ wszystkie wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i sktadowania zawarte

w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz instrukcjami

producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien Wykonawca ma obowigzek:

— uzyskad brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

— sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.



Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéow budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wtasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
BHP i ppoz.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), oraz posiadaé¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosé z wymogami obowigzujgcymi w kraju

2.2 WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Armatura instalacji c.o. (zawory kulowe, regulacyjne itp.)
Cieptomierze z odczytem radiowym

Grzejniki

Rurociagi

Izolacja

Armatura instalacji c.w.u. (zawory kulowe, regulacyjne itp.)
Wodomierze z odczytem radiowym

Rurociagi

Izolacja

2.3 WYSZCZEGOLNIENIE DODATKOWYCH MATERIALOW

Oprocz materiatéw i wyrobow podstawowych do montazu instalacji c.o. bedg zastosowane:
- systemy mocowania rurociggéw i ich elementéw

- rury przepustowe

- Srubunki grzejnikowe

- termometry i manometry

- uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggéw

- ksztattki do instalacji z rur z tworzyw sztucznych

- otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.0. oraz c.w.u.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Sprzet do montazu musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
— wymagan uzytkowych

— utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

— czestotliwosci i zakresu stanu technicznego
— przestrzegania warunkéw BHP i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu

3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane
przez producenta sprzetu i posiadajgce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.



3.3 WYKAZ SPRZETU

Agregaty pradotworcze
Sprezarki

Gietarki

Zaciskarki
Gwintownice

Maszyny, sprzet i urzagdzenia stuzgce uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami bhp, branzowymi i technicznymi.

4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

— ilosci przewozonego materiatu

— sposobu jego uktadania na srodku transportowym

— sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku

— sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaé
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi

i technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA

Roboty montazowe instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami mianowicie:
Wymogi odpowiednich Polskich Norm

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997) oraz projektami wykonawczymi i normami

5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, tj
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



5.3 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét.

Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

5.4 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy

5.5 OCHRONA PRZED SUBSTANCAMI SZKODLIWYMI
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania robdét oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

7.0 ODBIOR ROBOT.

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdow:

a) zakonczono wszystkie roboty demontazowe i montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych (proba szczelnosci dla instalacji wodociggowej oraz c.0.), z ktérych
wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdélnosci regulacje montazowa oraz

w wypadku instalacji c.o0. badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédio ciepta
bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne) oraz zaktadang regulacje hydrauliczng
instalacji.



7.2 Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy)

b) protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji c.o.

c) protokdt koricowy wykonania regulacji instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz ze szkicem,

d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementow.

e) wyniki badan bakteriologicznych

7.3 W ramach odbioru nalezy:

a) sprawdzic¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

b) sprawdzi¢ protokoty badan szczelnosci instalacji C.o0., c.w.u. i cyrkulacji

c) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanej regulacji hydraulicznej.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano —montazowych” — czes¢ |
Instalacje Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony srodowiska,

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci,

8). Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji,

9). Ustawa z 16 kwiecier 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne.

12). Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, p0z.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.01. - CPV: 45331100-7.
ROBOTY MONTAZOWE -

Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

LOKALIZACJA: budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Wisniewskiego 9 w Gdyni



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1.  Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 sq wymagania dotyczace wykonania,
regulacii, rozruchu i odbioru instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy

ul. Wisniewskiego 9 w Gdyni.

Szczegdotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych,

rozruchowych powiazanych z projektowana budowa instalacji sanitarnych dla w/iw budynku i

obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektow budowlano-

wykonawczych, branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robo6t objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng
SST-01.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robot regulacyjnych i

rozruchowych,

Zakres obejmuje réwniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwo$ci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowoSci wykonania poszczegdinych rob6t w ujeciu

technologicznym,
= zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,



Zakres robo6t budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST.01.01:

" Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za sposoéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN),
certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami osoby wyznaczonej przez

Inwestora.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb dokonanie rozruchu i regulacjie wykonanych

instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami oraz szczegotowych zalecen projektanta i Inwestora.
2.0. MATERIALY.

" Ogdlne wymagania dotyczace rodzaju materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;
[OST],

|  DEMONTAZ:

A) Materiaty, ktore nalezy zdemontowa¢ do budowy instalacji c.0. w budynku przy ulicy
Wisniewskiego 9:

» Piec kaflowy - 6 szt

» Grzejnik elektryczny — 5 szt

* Kociot weglowy — 2 szt

* Instalacja ogrzewania etazowego w lokalach - 2 kpl.
Il MONTAZ:

A) Materiaty, ktdre nalezy zastosowa¢ do budowy instalacji c.o. c.w.u. i cyrkulacji w budynku
przy ulicy Wisniewskiego 9 zostaty podane w przedmiarze rob6t oraz zestawieniu materiatow w

projekcie, ktore stanowig integralng cze$¢ dokumentaciji sktadajacej sie na calo$¢ zadania.

3.0. SPRZET.

= Qgdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 01.01 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

= Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,



= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen nadzoru

technicznego, ochrona Srodowiska, inspekcji sanitarnej,
= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

= jinny sprzet niezbedny do wykonania prac regulacyjnych w przedmiotowych budynkach.

4.0. TRANSPORT.

" Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;
[OST],

Do wykonania zawartych w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej SST 01.01 prac nalezy stosowac

nastepujace $rodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,

= jinne.

50. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2. Montaz armatury.

Zawory kulowe z rurociggami nalezy ftaczy¢ za pomocg potaczen gwintowanych. Zawordw

termoregulacyjnych i odcinajacych nie wolno obudowywac.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i

kontroli.

Wszelkg armature nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.3.1 Rozruch i regulacja istniejacej instalac;ji.

" Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonac préby cisnieniowe na szczelno$¢, rozruch i
regulacje:
1. Instalacja wodociggowa:

" Proby szczelno$ci na zimno na ci$nienie 0,9 MPa, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego,



. Proba szczelnosci na gorgco 60° C dla instalacji cieptej wody i cyrkulacii,

. Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacii
sanepidu.
2 Instalacja centralnego ogrzewania:

= Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlano —

wykonawczym, branza sanitarna nalezy poddac probie regulacji i rozruchu.

= Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje przeptuka¢ zimng woda wodociggowg

i sprawdziC szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknietych i zaslepionych zaworach odcinajacych,

= Prébe szczelnosci w instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Wymagania techniczne Corti Instal tzn. proba ciSnieniowa
rownia 1,5 cisnienia roboczego. Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min. ci$nienie prébne, po
ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 min ciSnienie nie powinno sie obnizy¢ o wiecej
niz 0,6 bar. Po dalszych 2 h ciSnienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz 0,2 bar od wartosci odczytanej

po 30 min. Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdza¢ szczelnos¢ ztaczek.

= Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe instalacji na ciepto
z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez 72godziny.

Przekazanie poprawnie dziatajacej instalacji wymaga wykonania:

= Préba instalacji na ciepto, napetnienie instalacji wodg ,

= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych termostatycznych,
= Obserwacja instalacji przez 72 godziny grzania,

= Po uzyskaniu protokotu bez uwag uznaje si¢ instalacie za poprawnie dziatajaca i nastepuje jej

przekazanie do uzytku.

5.3.2. Regulacja jakosciowa:

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlano -

wykonawczym, branza sanitarna, nalezy poddac prébie regulacii i rozruchu:



= Dlainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug nastaw wstepnych przez

72godziny.

Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
= Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,

= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,

= Ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych termostatycznych,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania

" Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;
[OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty osoby wskazane;
przez inwestora Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez nadzor autorski.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji osoby wskazanej przez
Inwestora, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji Nadzorowi Autorskiemu -
odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlano - wykonawczego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie
rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych.

Badanie jako$ci musi odnie$¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i

zabezpieczajace.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,

. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;
[OST],



7.2. Jednostkami obmiarowymi sa:

= szt [sztuka] - ilos¢ zamontowanych lub zdemontowanych urzadzern — dotyczy armatury

(wszystkie rodzaje zaworow),
= m. [metr] - dtugo$¢ przewoddéw regulowanej instalaciji c.o., c.w.u. i cyrkulaciji,

= m3 [metr szeScienny] — miara objetosci czynnika (wody) do np. ptukania instalaci.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2. W ramach odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i

specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu montazu armatury wewnetrznych instalacji sanitarnych wg projektu, dokonaniu odbioru

wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
= Swiadectwa przejecia catoéci robot potwierdzone przez osobe wskazang przez inwestora,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
= Uwagi i zalecenia osoby wskazanej przez inwestora oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Protokdt koncowy regulacji instalacii c.o., c.w.u. i cyrkulacji wraz ze szkicem,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez osobe wskazang przez Inwestora.

9.1.PODSTAWA PLATNOSCI.
" Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Umowie.

1. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. Przepisy prawne:

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —

Instalacje sanitarne i przemystowe,”
» Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).

-w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151, poz. 1256, w
sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaci,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych

Polskich Norm dla budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm dla budownictwa

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozp. M. P.i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..
PN -82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN -82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,
PN -90/ B —1430 -Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

PN -91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

przytaczonych do sieci ciepinych. Wymagania.



= PN -83/ B -032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze

do 600m3.

= PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wiasciwosci ciepine budynkdw - Obliczenia zapotrzebowania

na energie do ogrzewania.

= PN -2001 /B 02025 -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN 85/ B -02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.
10.2. Dokumentacje projektowe:

. Projekt budowlano — wykonawczy - branza sanitarna, pt. “Projekt budowy instalacji cieptej wody

oraz c.o., w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Wisniewskiego 9 w Gdyni”,



