COMAP

SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

[Nazwa projektu: \ WISNIEWSKIEGKO 9_0ZC]|

Dane ogélne (dane budynku) | Data: 2017-11-19|

Parametry budynku \
Konstrukcja budynku Klasa ostoniecia budynku

[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety

[X] Wielorodzinny [X] Srednio ostoniety

[ 1 Niemieszkalny [ 1 Brakostoniecia
Masa budynku Szczelnos¢ budynku

[ 1 Lekka [ 1 Wysoka

[X] Srednia [ 1 Srednia

[ 1 Ciezka [ X] Niska

Temperatury \

Projektowa temperatura ) Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1
R 16,0 °C
zewnetrzna

Roczna $rednia temperatura
zewnetrzna

Om,e 7,7 °C

Wymiary \
Szerokos$c¢ budynku bbud 11 m Liczba kondygnaciji n 3]

Dtugosé¢ budynku Apud 26,3 m Wysokos¢ budynku hbud 6,25 m

Powierzchnia podtég na gruncie Abud 250 m?

Dane gruntu \
Srednie zagtebienie budynku 2,52 m
Obwdd podtogi na gruncie P 74,5 m
Wymiar char. podt. B' 6,72 m

N

Wentylacja \
Krotnos$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) Nso 5,0 1/h

Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) uM 0 %
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