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Ill. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy dotyczy budowy instalacji cieptej wody uzytkowej
oraz centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku mieszkalnym w Gdyni przy ulicy Janka
Wisniewskiego 9.

Projekt wezta cieplnego jest przedmiotem odrebnego opracowania.

2. Podstawa opracowania

— Umowa ze Zleceniodawcg
— Inwentaryzacja budowlana z 2004r
opracowana przez mgr inz. Zygmunta Sikorskiego
— Obowigzujgce normy i przepisy
— Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
instalacji cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania w istniejgcym budynku mieszkalnym w
Gdyni przy ulicy Janka Wisniewskiego 9.

4. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

e Instalacja c.w.u., cyrkulacji
o Zaprojektowanie tras rur wodociggowych
o Dobor srednic przewodéw

e Instalacja centralnego ogrzewania
o Okreslenie strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen
o Rozmieszczenie oraz dobdr grzejnikdw
o Zaprojektowanie tras przewodéw
o Dobor srednic przewoddéw

5. Instalacja wodociggowa wody cieptej

5.1 Irédto wody

Zrédtem cieptej wody dla projektowanego budynku bedzie projektowany (wg odrebnego
opracowania) wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnicy.

5.2 Opis instalacji wody cieptej

Projektuje sie instalacje dwururowag — zasilanie i cyrkulacja. Z wezta cieplnego zlokalizowanego
na poziomie piwnicy przewody prowadzone bedg pod stropem piwnicy do dwdch piondéw c.w.u.
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Przewody do poszczegdlnych mieszkan nalezy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji lub nad
posadzka zgodnie z czeScig rysunkowa.

Przewody c.w.u. oraz cyrkulacji projektuje sie z rur wielowarstwowych polietylenowych -
proponuje sie rury np. firmy Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress.

Ciepta woda — do nastepujgcej armatury:
— baterii zZlewozmywakowych

— baterii umywalkowych
— baterii natryskowych

Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody nalezy zamontowac¢ zawory kulowe z obustronnym
gwintem wewnetrznym. Pod kazdym z pionéw wykonaé zawory odcinajgce ze spustem.

Dla potrzeb rozliczen zuzycia wody przez poszczegdlnych odbiorcdw zaprojektowano
wodomierze mieszkaniowe, np. Bmeters typ GSD8-RFM do wody cieptej (Qnom=1,6 m3/h DN15) z
mozliwoscig dodania modutu do odczytu zdalnego.

5.3 Bilans cieptej wody

Obliczenia zapotrzebowania na wode przeprowadzono przy nastepujgcych zatozeniach:

- ilo$¢ mieszkancow 24 osoby (zatozono 4 os/mieszkanie),
- $rednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca 100 dm?3/dbds.

- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ne=1,4

- wsp6étczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh = 9,32%24°02%=4 29

- czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t=18 h/db

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku na cele socjalno-bytowe wynosi:

- $rednie dobowe Qg = 24x100 = 2400 I/db = 2,40 m3/db
- maksymalne dobowe Qumax = 2,40 x 1,4 = 3,36 m3/db
- $rednie godzinowe Qne =2,40/18 =0,13 m3/h

- maksymalne godzinowe  Qpmax = 0,13 x 4,29 = 0,56 m3/h

a) Przeptyw dla celéw bytowo — gospodarczych wg PN-92/B-01706

Przybér llos¢ no‘l,'vrx:tly\‘:vvny Przeptyw q
qn

zlewozmywak 6 0,07 0,42 dm?/s

Umywalka 5 0,07 0,35 dm?/s

natrysk/wanna 6 0,15 0,90 dm?3/s

RAZEM - - 1,67 dm?/s

Qobl = 0,682 q %4°—0,14 = 0,72 dm3/s= 2,59 m3/h

5.4 Prowadzenie przewodow instalacji wody

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce do poszczegdlnych piondw prowadzi¢ pod stropem
piwnicy. Przewody prowadzone w czesci mieszkalnej pod stropem kondygnacji oraz nad posadzka
zgodnie z czescig rysunkowga. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za
pomocg podpodr statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikdow lub wieszakdéw). Nalezy
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stosowal atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, dO wg technologii firmy Niczuk Metall lub
rownowazne. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Kompensacja przewoddw nastepowaé bedzie na zatamaniach tras przewoddw oraz w
miejscach odgatezien.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych piondw stosowac zawory odcinajace, zgodne ze
$rednicg rury. Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

* nie wolno prowadzié¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

¢ minimalne odlegtosci przewodéw wody od przewoddw elektrycznych powinny wynosic¢
10cm.

e W miejscach przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe IE 60 posiadajgce
atesty p-poz. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nie nalezy stosowad
stalowych rur ostonowych, przyjscia ppoz. wykonac jako przepust + wypetnienie ppoz.

Zamontowac¢ automatyczny odpowietrznik ptywakowy w najwyzszym punkcie rur
cyrkulacyjnych.

5.5 Proba szczelnosci

Po zmontowaniu nalezy instalacje poddac ptukaniu, dezynfekcji a nastepnie dokonaé préby
szczelnosci na zimno na cisnienie 0.9 MPa. Po wykonaniu préby szczelnosci na zimno dla instalacji
cieplej wody i cyrkulacji nalezy wykonaé prébe szczelnosci na gorgco na parametry robocze 55° C.

5.6 lzolacja rur

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stosowa¢ otuliny z ptaszczem z folii PCV z
samoprzylepng zaktadka np. ThermaflexPur o klasyfikacji ogniowej NRO.

Dla rurociggéw wody cieptej nalezy stosowac izolacje o wspdtczynniku przewodnosci nie
wiekszym niz 0,035W/mK i grubos¢ spetniajgcg wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami:

Dla przewododw c.w.u. i cyrkulacji stosowaé grubosci otuliny:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewododw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1 Irédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie projektowany (wg odrebnego
opracowania) wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnicy.

6.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania obstugiwaé bedzie projektowany budynek w zakresie
dostawy ciepta dla potrzeb ogrzewania pomieszcze. Rozpoczynac sie bedzie w wezle cieplnym za
zaworami odcinajgcymi.

Istniejgce lokalowe Zrddta ciepta nalezy wraz z instalacjami lokalowymi zdemontowac:

- lokal nr 1: 2 piece kaflowe, 3 grzejniki elektryczne (grzejniki do zwrotu wtascicielowi)

- lokal nr 3: 2 piece kaflowe

- lokal nr 4: 2 piece kaflowe

- lokal nr 5: ogrzewanie etazowe z piecem weglowym

- lokal nr 6: 2 grzejniki elektryczne (grzejniki do zwrotu wtascicielowi)

- lokal nr 7: ogrzewanie etazowe z piecem weglowym.

Zaprojektowano instalacje grzewczg, wodng, dwururowg systemu zamknietego.
Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami. Parametry obliczeniowe wody grzewczej 70/55°C.

Przewody z wezta cieplnego prowadzone beda pod stropem piwnicy do projektowanych
piondw c.o. oraz do grzejnika zlokalizowanego na poziomie piwnicy.

Przewody do mieszkan prowadzone beda pod stropem kondygnacji oraz nad posadzkami
zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych polietylenowych np. z
rur iksztattek firmy Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress.

Dla potrzeb rozliczen zuzycia ciepta przez poszczegélnych odbiorcéw zaprojektowano
cieptomierze mieszkaniowe, np. Bmeters Hydrocal kompaktowy Qp=0,6 m3/h, DN15, z mozliwoscig
odczytu radiowego, zlokalizowane w szafce na klatce schodowe;.

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem dolnym np. typy KV
produkowane przez np. firme Vogel&Noot z wbudowanymi zaworami termostatycznymi lub
rownowazne. Natomiast w tazienkach projektuje sie grzejniki tazienkowe drabinkowe. Dodatkowo w
piwnicy projektuje sie grzejnik stalowy ptytowy z zasileniem bocznym np. typy K produkowany przez
np. firme Vogel&Noot.

Na grzejnikach tazienkowych oraz ptytowych z podtgczeniem bocznym przewidzie¢ montaz
gtowic termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych oraz zaworéw  powrotnych na gatgzkach
powrotnych. Gtowice termostatyczne (dla pom. mieszkalnych) z ograniczeniem temperatury
minimalnej +16°C np. w technologii Comap lub réwnowaznej. Do kazidego grzejnika nalezy
przewidzie¢ takze zestaw przytgczeniowy firmy Comap.

Grzejniki dolnozasilane dostarczane sg z zaworem termostatycznym z fabryczng nastawa kv,
korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.

Rozmieszczenie grzejnikéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

6.3 Regulacja hydrauliczna instalaciji

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy zapewni¢ przy pomocy zaworéw réwnowazgcych i
regulacyjnych. Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikdw odbywac sie bedzie za pomoca
zaworow termostatycznych.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowad przy pomocy automatycznych odpowietrznikéw
z zaworami kulowymi przelotowymi instalowanych na pionach w najwyzszych punktach instalacji
oraz za pomocg automatycznych odpowietrznikdw grzejnikowych.
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6.4 Uktadanie przewodoéw

Przewody poziome pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane sg rury. Nalezy
stosowaé atestowane zawiesia euroklasy A2-S1, dO np. wg technologii firmy Niczuk Metall lub
réwnowazne.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykonaé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (kompensacja nastepowac bedzie na zatamaniach tras przewoddw oraz w miejscach
odgatezien). Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

6.5 Przejscia przez przegrody budowlane

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie
znajdowac zadne pofaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy wewnetrznej
rury przewodu:

e co hajmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych, ktérych
wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

6.6 lzolacja cieplna przewodow

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnatrz nalezy izolowaé otuling z ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepng zaktadkg np. ThermaflexPur o klasyfikacji ogniowej NRO. Minimalne grubosci
warstw izolacji cieplnych przewoddw prowadzonych wewnatrz budynkéw , zgodnie z Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami, odniesione do wspodtczynnika przewodzenia ciepta
A=0,035[W/mK] to:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w/| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm
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6.7 Obliczenia sirat ciepta

Zatozenia do obliczenia strat ciepfa:

Parametry powietrza zewnetrznego dla | Strefy Klimatycznej.

. . Wilgotnos¢ Entalpia llos¢ wilgoci
Okres obliczeniowy | Temperatura [°C
| terpamE e 1% [ki/ke] lg/ke]
zima -16 100 -13,4 1,1
Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen
. . Temperatura [°C]

Okres obliczeniowy

lato zima
tazienki Wynikowo +24°C
Pomieszczenia mieszkalne, kuchnie, WC Wynikowo +20°C
Klatka schodowa Wynikowo +8°C

6.8 Préba szczelnosci, znakowanie rurociqgow

Parametry pracy:
¢ Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 55°C.

e Cisnienie robocze 4,0 bar.

e Cisnienie prébne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz
spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcdw tych

elementow.

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z

PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak piwnica.

7. Uwagi

Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogélnymi i
BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- " cz.lI.
Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét - zeszyt nr 6, 7.
Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢:

o Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie wydane przez

COBRTI INSTAL

o Deklaracje zgodnosci dla elementéw zastosowanych systemoéw

o Atesty wymagane prawem
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji
zawartych w opisie technicznym — dotyczy projektu przytgcza z weztem cieplnym.
Podfaczenia urzadzen oraz montaz nalezy skoordynowac z kartami DTR producenta
urzadzen
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- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tych instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wtasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych

- W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosic projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

- Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadéw i urzadzen pomiarowych (cieptomierze
i wodomierze) wymagac bedzie okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Projektant:
magr inz. Jacek Maniszewski
nrupr. 117/Gd/00
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Nazwa opracowania

INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY W GDYNI PRZY UL. JANKA WISNIEWSKIEGO 9

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy
informacja BIOZ

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji c.w.u. oraz c.o.

Inwestor

ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI

Adres inwestora

UL. Warszawska 67A,
81-309 Gdynia

Zawarto$¢ opracowania

Strona tytutowa

Czesc¢ opisowa:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

INFORMACIJA BIOZ wystgpienia.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
6.0 Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

. mgr inz. Jacek Maniszewski
Projektowat

upr. nr 117/Gd/00

10




Budowa instalacji c.w.u. oraz c.o. w istniejgcym budynku mieszkalnym w Gdyni
przy ul. Janka Wisniewskiego 9

CZESC OPISOWA BIOZ:

Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
=  Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowa
= Wykonanie robdt instalacji sanitarnych
=  Wykonanie préb na cisnienie, montaz urzadzen,
=  Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
=  Prace ogélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Budynek, dla ktérego wykonywane zostang roboty to budynek istniejacy.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
= Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)
= Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddéw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)
= Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)
= Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

¢ nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

e Sciany pionowe wykopdw nalezy umocnic¢ szalunkiem,

e wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace
pod napieciem i grozgce porazeniem,

e odcinek drogi na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac¢ zgodnie z
uzgodnionym projektem tymczasowe] organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywane]j pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$s¢ przeszkolenie ogdlne
przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktdrych
korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie stosowania
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowal instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdélnosci
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegdlnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i
usngc przyczyne zagrozenia.!

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy”, Ustawa z
dnia 26 czerwca 1974r. ,, Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegélnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatdw powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajgcy
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczyé strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktérych wystepuje zagrozenie dla pracownikdw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami lub
znakami bezpieczeristwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE)

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z
specjalistycznych $rodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegbtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, omdéwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowad zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczer
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i
siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
Wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne;j.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
Zapewnienia wtasciwej wentylacji

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

NoubkhwnNpeE
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8. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkdéw technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
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Gdynia, grudzien 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze

Projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji cieptej wody uzytkowej oraz centralnego
ogrzewania w istniejgcym budynku mieszkalnym
w Gdyni przy ulicy Janka Wisniewskiego 9.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
MGR INZ. Jacek Maniszewski
nr upr. 117/Gd/00

Sprawdzajgcy :
MGR INZ. Tom Wojciechowski
nr upr. POM/0166/PO0S/06
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