COMAP

SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

[Nazwa projektu: \ WISNIEWSKIEGKO 9_0ZC]|
Wspétczynniki strat ciepta \ W/K
Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHrte 497

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang YHrive 36

do gruntu YHr)g 29

do sgsiedniego budynku YHrtjj 0
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje YHvy 229
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ¥H 791
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Xdr 20238

Strata ciepta na wentylacje minimalng YDy min 4360

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnf 1250

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng YDy sy 5753

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej XDV mech,int 1129
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Yoy 8131
Obcigzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku Yo 28369
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego b .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Py 28369
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 283 m? DHL / Aogrz,bud 100 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 794 m3 Dy / Vogrzbud 35,7 W/m?3
Powierzchnia oddajagca ciepto A 1572 m?
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