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Gdynia, dnia 06.09.2021r.

Dot. Postgpowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wzmocnienia stropu nad piwnicg w budynku Hali tukowej przy ul. Wojta Radtkego 36-40
w Gdyni.

WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W zwigzku z otrzymaniem pytan dotyczacych postepowania na wykonanie dokumentaci
projektowo-kosztorysowej wzmocnienia stropu nad piwnicg w budynku Hali tukowej przy ul. Wéjta
Radtkego 36-40 w Gdyni, Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Gdyni udziela wyjasnien tresci
Zapytania ofertowego.

Pytanie 1

Z jakiego powodu podjeta zostata decyzja o koniecznosci wykonania wzmocnienia stropu ?
Odpowiedz

Powodem podjecia decyzji sa zalecenia zawarte w Protokole z okresowej kontroli technicznej obiektu.

Pytanie 2

Czy koniecznos¢ analizy i wzmocnienia stropu dotyczy ptyty stropu jako catosci (m2), czy tylko jakiej$
jegoczesci(m2)7?

Odpowied?

1)Zakres analizy i wzmocnienia stropu powinien okresli¢ autor Projektu wzmocnienia na podstawie:
a) analizy zapiséw w KOB i Protokotach z okresowych kontroli technicznych (Przegladach rocznych i
piecioletnich).

b) ogledzin - wizji lokalnej na obiekcie obejmujaca wizualng identyfikacje zakresu wystepujgcych
usterek i uszkodzen wraz z potwierdzeniem zgodnosci aktualnego stanu technicznego stropu z
zapisami w KOB i Przegladach okresowych.

c) analizy wptywu stwierdzonych usterek i uszkodzen na bezpieczerstwo konstrukgji i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

2) Podstawowym celem zlecenia dokumentacji remontowej jest opracowanie kompleksowego
Projektu budowlanego (technicznego) pozwalajgcego na wykonanie prac budowlanych obejmujacych
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remont/wzmocnienie uszkodzonej konstrukcji stropu w taki sposéb aby mozliwe byto jego dalsze
bezpieczne i trwate uzytkowanie, w tym likwidacja przyczyn wystepujacych usterek i uszkodzen.
Decyzja o zakresie wzmocnienia powinna zostaé potwierdzona wykonaniem niezbednej (dla Autoréw
Projektu) ilosci badari i pomiaréw na obiekcie oraz uwzgledniac¢ mozliwosci/ograniczenia techniczne i
finansowe Zamawiajacego i uzytkownikéw obiektu.

3) Okreslenie zakresu niezbednych do wykonania badar, pomiaréw, analiz oraz zakres niezbednych
prac przygotowawczych w tym badawczych i projektowych nalezy do kompetencji Autoréw Projektu
wzmocnienia - traktujemy to jako indywidualny warsztat zawodowy inzyniera.

Pytanie 3

Czy koniecznos¢ analizy i wzmocnienia stropu dotyczy tylko ptyty stropu czy tez podpierajacej ja
ramowej, stupowo ryglowo-tukowej konstrukcji hali ?

Odpowiedz

Okreslenie zakresu niezbednych do wykonania badar, pomiaréw, analiz oraz zakres niezbednych prac
przygotowawczych w tym badawczych i projektowych nalezy do kompetencji Autoréw Projektu
wzmochnienia.

(podpis % ownika Zamawiajacego lub osoby
upowaznionej)



