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Stolarska 5A szambo

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wymiana szamba
1(KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- [m3
0317-0201 tach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; giebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
rury 7,0*1,50*0,80 m3 8,400
RAZEM 8,400
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
0317-0501 tach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym; glebo-
kosé do 3,0 m, szeroko$é 0,8-1,5m
studnia 3,14*0,80*0,80*2,0 m3 4,019
RAZEM 4,019
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun- |m?2
0317-0503 tach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
0319-02 kos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m Grunt nawodniony
szambo 2,0*3,0*1,80 m3 10,800
RAZEM 10,800
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoéci 2 migl do 3 m [m2
0321-02 balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. lll-IV z rozbiérka
0321-07
0323-02
szambo (3,0+1,50)*2*2,0 m2 18,000
szambo (0,80+0,80)*2*2,0 m?2 6,400
RAZEM 24,400
5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é 17 km grunt.kat. Il m3
0108-06
0108-08
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
6 Utylizacja zanieczyszczonej ziemi m3
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
7 Usunigcie nieczystosci z szamba wraz z utylizacja m3
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnianego ofowiem |m
0117-02 o §r. nominalnej 100 mm
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
9(KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o r. 1500 mm w gotowym wy-  [kpl.
0409-05 kopie o glebokosci 3 m - szambo
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é 17 km
0108-20
3,14*0,75%0,75*2,0 m3 3,533
3,14*0,05%0,05*7,0 m3 0,055
RAZEM 3,588
1 Utylizacja szamba szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja pod m3
0511-04/03  |szambo
3,0*1,80*0,3 m3 1,620
RAZEM 1,620
13|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 10 cm pod rury m3
0511-01
7,0*0,80,10 m3 0,560
RAZEM 0,560
14|[KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
0511-03
0,800,80*0,20 m3 0,128
RAZEM 0,128
15(KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe - szambo plastikowe o poj 4,0m3 szt.
0517-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowg  [szt.
0517-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000




Stolarska 5A szambo

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. [szt
0421-02 160 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja obsypka [m3
0511-04/03
7,0*0,80*0,30 m3 1,680
RAZEM 1,680
20(KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 préb.
01 odc. -1 0,100
préb.
RAZEM 0,100
21|KNR 4-01 Dowoéz piasku samochodami samowyladowczymi na odleglosc 17 km m3
0108-06
0108-08
50 m3 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llIl-IV; glebo- [m3
0320-0201 kos¢ do 1,5 m, szeroko§é 0,8-1,5m
8,40-0,56-1,68 m3 6,160
RAZEM 6,160
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Hll-IV; giebo- [m3
0320-0501 kos€ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
4,09-0,128 m3 3,962
RAZEM 3,962
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; glebo- [m3
0320-0503 ko$¢ do 3,0 m, szerokosé 2,6-4,5 m
10,80-1,62 m3 9,180
RAZEM 9,180




