SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: ,Wymiana zbiornika bezodptywowego dla budynku jednorodzinnego Stolarska5 A
w Gdyni”.

ADRES: ul.Stolarska5A;81-173 Gdynia dziatkanr 1880

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni; Al. Pitsudskiego 52-54; 81-382 Gdynia

BRANZA: SANITARNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang zbiornika bezodplywowego i przytacza kanalizacji sanitarnej — zadania pod nazwa;
wWymiana zbiornika bezodptywowego Stolarska 5A w Gdyni’.
80-173 Gdynia, ul. Stolarska 5 A.
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkgcie 1.1.
1.3. Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu przedmiotu
inwestycji i obejmuja:
1) - Wymiana zbiornika bezodplywowego
a) Wykop z rozbidrka istniejgcego zbiornika
b) Wywéz i utylizacja skazonej $ciekami ziemi i zbiornika
c) Przygotowanie wykopu do montazu nowego zbiornika
d) Zasypka zbiornika z uzupetnieniem ziemig
e) Zageszczenie gruntu wokét zbiornika
fy  Wyréwnanie terenu
2) Wymiana przylacza kanalizacji sanitarnej:
a) Wykop z rozebraniem rur zeliwnych
b) Montaz studzienki rewizyjnej PCV #325mm
¢) Montaz rur 160 PCV
d) Podsypka 30cm z ubiciem ziemi i zasypka z zageszczeniem

e) Niwelacja terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane /w ST/ zgodne sg z odpowiednimi okre$leniami podanymi w opracowaniu pt. Ogélne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, tom I1- Wymagania ogélne" oraz PN.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjg i zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane.
1.6. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia:
45000000 Roboty budowlane
45232460 Roboty sanitarne
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200 Hydraulika
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania ciekow
45320000 Roboty izolacyjne
45231110 Kladzenie rurociggdw
45231113 Poziomowanie rurociggow
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatdw $ciekowych
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do odprowadzania $ciekow
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000 Roboty izolacyjne

2. MATERIALY

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:
- byé¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji oraz innych,
niewymienionych, ale obowigzujgcych normach i przepisach,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.
2.1. Instalacja kanalizacyjna
Przewody:
- rury kielichowe z nieplastyfikowanego PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 Rury taczyé na uszczelki
gumowe dwuwargowe (dostarcza producent rur) w kolorze szarym. Stosowac ksztattki z PVC wg PN- 85/C-89203
i ISO 4435:1991.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot | wiasciwosci przewozonych materiaiow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robhét

Rozpoczgcie robot nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom
BHP do prowadzenia robot instalacyjnych oraz elementy budowlano - konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz
instalacji odpowiadajg sztuce budowlanej.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej zPCV

Montaz przylacza

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow
na 30 cm podsypce piaskowej wyprofilowanej i ubitej. Zasypywanie przewodéw piaskiem warstwami. Ziemia nad
zasypanymi rurami winna by¢ zageszczona, a teren przywrédcony do stanu pierwotnego.

Montaz zbiornika bezodplywowego

- Wykona¢ wykop o wymiarach wiekszych o 0,3 m od wymiardéw zbiornika.

- Wypoziomowac i wyréwnac¢ dno wykopu.

- Usypac na dnie wykopu mieszanke cementowo-piaskowg (w proporcjach 50kg cementu/1m?3 piasku) o grubosci
0,3m.

- Umiesci¢ zbiornik w wykopie i wypoziomowaé

- Obsypac zbiornik warstwa piasku z cementem w celu ustabilizowania zbiornika.

- Napetnia¢ zbiornik réwnomiernie wodg w miarg zasypywania wykopu tak, aby poziom wody byt zawsze 0 0,1 m
powyzej poziomu zasypywania

- Zasypawac zbiornik warstwami grubosci 0,3 m i zageszcza¢ wodg (nie ubija¢ pisku mechanicznie, co moze
uszkodzi¢ zbiornik.

- Ostatnig warstwe wykonac jako warstwe gruntu i przywrocié teren do stanu pierwotnego.

6. .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
ze zbiornikiem bezodptywowym powinny by¢ przeprowadzone w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymogami Polskich Norm i Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta, deklaracje
zgodnosci. Wynik przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagar nie zostato
spetnione , nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymogami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrole szczelnosci zbiornika i rur kanalizacji sanitarnej winny byé potwierdzone protokotami szczelnosci.

7.0DBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Najpézniej wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacjg odbiorowa w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej na CD (2
szt). Wszystkie dokumenty w wersji elektronicznej musza by¢ tozszame z dokumentami w wersji papierowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna, jezeli wszystkie badania daly wyniki
pozytywne.
7.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacychzakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.
7.2.0dbiér koricowy
Przy odbiorze koricowym nalezy w szczegolnosci skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,

- prawidtowo$é wykonania polaczen,
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prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzenia,

Przed odbiorem korficowym powinny byé dostarczone:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci przewodow,

Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

UWAGA

Wykonawca wyniki i protokoly z pomiaréw dofaczy do protokofu koricowego odbioru robdat.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci- ryczait. Nalezy wykonaé zakres robét przedstawiony w przedmiarze robot.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegélnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

9. PRZEPISY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
—PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
—PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania przy odbiorze.
—PN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
- PN-B-01706:1999/Azl Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu {Zmiana Azl)
—PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
—PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
- PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.
—PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
~PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
—PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
- PN-76/H-74392 t aczniki z zeliwa ciggliwego.
—-PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
—PN-85/M-75178/00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
- Ogdlne wymagania i badania.
Oraz normy, przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w /ST
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