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ZMHT nawierzchnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana nawierzchni między Halą Płaską a Halą Rybna

1 KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

335,00 m2 335,000
RAZEM 335,000

2 KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

335,00 m2 335,000
RAZEM 335,000

3 KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

4 NNRNKB 231
0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm -
do 10 elementów/m2

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

5 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

m3

335,*0,25 m3 83,750
RAZEM 83,750

6 Utylizacja gruzu m3

83,75 m3 83,750
RAZEM 83,750

7 KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

36,0 m 36,000
RAZEM 36,000

8 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

36,0 m 36,000
RAZEM 36,000

9 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000

10 KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej m2

550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000

11 KNR 2-31
1408-01

Ręczne żwirowanie nawierzchni m2

550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000

12 KNR 2-31
0301-04

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce żwirowej
nowej

m2

5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000

13 KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm

m

30,0 m 30,000
RAZEM 30,000

14 KNR 2-28
0314-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2278


