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Warszawska  utwardzenie terenu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0212-02
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm

m3

0,40*7,55*0,5*(0,95+0,50) m3 2,190
0,20*(4,55*7,55-2,56*3,90) m3 4,874
3*4,55*0,20*0,20 m3 0,546

RAZEM 7,610
2 KSNR 6 0805-

02
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeł-
nionych piaskiem - przylegająca nawierzchnia

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

3 KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) -
wybranie nadmiaru ziemi

m3

4,55*7,55*0,40 m3 13,741
RAZEM 13,741

4 Kalkulacja
własna

Kontenery na wywóz gruzu i ziemi szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

5 KNR 2-31
0309-02

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000

6 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. III-IV

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

7 KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

8 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

9 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-
IV

m

13,0 m 13,000
RAZEM 13,000

10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

13,0*0,20*0,20 m3 0,520
RAZEM 0,520

11 KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2278


