Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Hugo Koltataja 1
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu

ADRES INWESTYCJI :  Gdynia ul. Warszawska dziatka nr 1030 obreb 0013 Dziatki Le$ne
INWESTOR : Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ADRES INWESTORA : 81 - 332 Gdynia, ul. H. Koltataja 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : Mariola Jaks (Inzynieryjna )

DATA OPRACOWANIA : 29.09.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.09.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Warszawska utwardzenie terenu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 m3
0212-02 cm
0,40*7,55*0,5*(0,95+0,50) m3 2,190
0,20*(4,55*7,55-2,56*3,90) m3 4,874
3*4,55*0,20*0,20 m3 0,546
RAZEM 7,610
2|KSNR 6 0805-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypet- |m?2
02 nionych piaskiem - przylegajgca nawierzchnia
, m?2 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. gruntu Ill) - |m3
0307-02 wybranie nadmiaru ziemi
4,55*7,55*0,40 m3 13,741
RAZEM 13,741
4|Kalkulacja Kontenery na wywoz gruzu i ziemi szt
wiasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
5|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm z wy- |m2
0309-02 petnieniem spoin piaskiem
8,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
0103-02 w gruncie kat. llI-1V
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warstwy |m2
0105-05 po zageszczeniu
0105-06
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
0511-03 cementowo-piaskowej
35,0 m?2 35,000
RAZEM 35,000
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
0401-02 v
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
13,0%0,20*0,20 m3 0,520
RAZEM 0,520
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-04 piaskowej
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 2278




