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Śląska 51-garaż nr 7 OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ul.Śląska 51 - garaż nr 7
1 KNR-W 4-

01 0519-01
z.sz.2.3.
9909-02/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne po-
krycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wyko-
nywanych robót do 25 m2

m2

17 m2 17,000
RAZEM 17,000

2 KNR-W 2-
02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzch-
niowej

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

3 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej.
Pas nadrynnowy

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

4 KNR-W 2-
02 0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej. Pas podrynnowy.

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

5 KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

6 KNR-W 2-
02 0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

7 KNR 9-23
0102-04

Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5
cm

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

8 KNR-W 4-
01 0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

9
kalk. włas-
na

Kontener na odpady. m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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