Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Hugo Koltataja 1, 81-332 Gdynia

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI @ Prace dekarskie
ADRES INWESTYCJI : Gdynia ul. Slgska 51 - garaz nr 7

SPORZADZIt. KALKULACJE : tukasz Brodzinski
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Slgska 51-garaz nr 7 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
ul.Slaska 51 - garaz nr 7
1|KNR-W 4- Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne po- |m?2
01 0519-01 krycie papa wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm - powierzchnia wyko-
z.s2.2.3. nywanych robét do 25 m2
9909-02/3
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
2|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzch-  |m?2
02 0504-03 niowej
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej. |m
0506-01 Pas nadrynnowy
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej m
02 0514-01 ocynkowanej. Pas podrynnowy.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR-W 2- Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
02 0526-04
3 m 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos$¢ 1,5-2,5 |m2
0102-04 cm
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
8|KNR-W 4- Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z |m2
01 0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do
1 m2 w 1 miejscu
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
9 Kontener na odpady. m3
kalk. wias-
na
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
-2-
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